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PV Erzeugung

Hans HS PV duo 5 PV duo 6 PV duo 9 PV duo 15 PV duo

Empfohlene PV-Leistung kW 9,6 10,2 16,6 - erweiterbar 31,8 - erweiterbar

Max. Einspeiseleistung kW 8,0 8,5 13,8 - erweiterbar 26,5 - erweiterbar
T 1: 70-245 T1& 2: 65-450 T1& 2: 65-450 T1-4:65-450

Spannungsbereich V pro Tracker (min. - max.) T2 &3 80-550

T 3 & 4: 80-550

T 3 & 4: 100-1000

T5 & 6:100-1000

Anzahl MPP-Tracker 3 Tracker 4 Tracker 4 Tracker 6 Tracker
. T1: 35 T1&2:16 T1&2:16 T1-4:16

Max. PV-Eingangsstrom A pro Tracker T283:18 T384:18 T384: 20 T586:20

Systemdaten

Entladeleistung AC max. kw " 4,2 4,5 7,2 12,6

Ladeleistung AC max. kW" 4,1 4,2 6,3 12,3

Ladeleistung PV kombiniert max. kw " 8,0 6,0 1,8 23,5

Messung / Ausregelung

1-phasig / 3-phasig Ersatzstrom 230V
100 % asymmetrisch

Phasenzahl / Notstrombetrieb 2

3-phasig / 3-Phasenkompensation

Ersatz-Anschluss 63A

3-phasig / vollwertiger
Netzersatzbetrieb Drehstrom 400V
Ersatz-Anschluss 63A, erweiterbar

Notstromleistung Dauer / Spitze kVA "2 50/9,0 53/9,0 9,0/16,5 15,0 / 27,0
Notstromreserve einstellbar 5 - 100 %

Anzahl Batteriemodule far max. ) 3 4
Systemleistung "

Batteriekapazitat nutzbar max. kWh * 4,86 9,73 14,59
Batteriekapazitit brutto kWh ¥ 5,12 10,24 15,36

Systemgarantie ¥

Erweiterbarkeit Batterie / Leistung
Batterietechnologie

Einspeisung

ext. Schnittstellen

Allgemeine Daten
Systemspannung Batterie
Netzanschluss
Energiemanagement
Monitoring ”
Fernwartung ”
Regelstrom ©"7

max. Systemwirkungsgrad

AC-Kurzschlussfest

10 Jahre standard, 20 Jahre optional
Erweiterbar auf bis zu 322 kWh, 30 kVA
LiFePO4 eigensicher
frei wahlbar zwischen 60 % (non EEG-Betrieb) und 100 %

ModBUS(TCP), I/O0

Niedervolt (max. 60V)
400 VAC, 50 Hz
integriert
kostenlos umfangreiches Monitoring tiber Web und App
Softwareupdates & Diagnose
dynamische Stromtarife
> 90 % inkl. Batterie

ja, mit Erdschlusstuberwachung



Allgemeine Daten

Hans HS PV

Selbstentladung Batteriezellen

MaBe pro System HxBXT in mm

Gewicht ohne Batterien pro System kg
Gewicht inkl. Batterien pro System kg
Umgebungstemperatur Aufstellungsort "
Feuchte (nicht kondensierend)

Kihlung

Betriebsmodi
AC-Stromspeicher, Inselbetrieb

Hybridbetrieb (AC & DC)
Notstrombetrieb ?

Generator / BHKW Ansteuerung 8)
Warmepumpenansteuerung ®
steuerbare Last?

Peak Shaving

Dynamische Strompreisanbindung ®
Ladesaulen- & Heizstabansteuerung 8)

Heizstab-Direktanschluss

Normen

Normen Wechselr.

Normen Batterie

Sicherheit Batterie

5 PVduo 6 PVduo 9 PVduo 15 PVduo
Ca. 2 % pro Jahr

1135 x 520 x 260 1544 x 600 x 600 1920 x 600 x 600

72 55 155 233
18 100 255 383
0° bis 45° C
max. 95%

Lafter
ja
ja

standardmaBig enthalten automatische Umschaltung 63 A,
DC & AC nachladbar

einstellbar via SoC, Last, Netzbezug
einstellbar via SoC, Last, Netzbezug
einstellbar via SoC, Last, Netzbezug
einstellbar
einstellbar
einstellbar via SoC, Last, Netzbezug

1P 3 kW - 3P 6 kW 3P 9 kW

Sicherheit: EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emissionen: EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3,
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Unterbrechungsfreie Stromversorgung: IEC 62040-1, AS 620401.1
Anti-Islanding: VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777.2, NRS 097-2-1, UTE C15-712-
1,C10/11, RD 1699-RD 413, G59/3-2, G83/2

UL 1973, IEC 62619, CE, UN 38.3

1. redundante Abschaltung
2. Uber- und Unterspannungsiiberwachung
3. Sicherer Schutz vor Wiederinbetriebnahme nach Tiefentladung oder anderer
signifikanter Schadigung der Batterie
4. Aktive Stromregelung flr Langlebigkeit (Derating)
5. Uber- und Untertemperaturiiberwachung

1) Tatsachliche Leistung ist abhangig von den verbauten Batterien / Systemzustand / Temperatur und kann je nach abweichenden Bedingungen geringer sein.

2) Leistung Verbraucher, Motoren, Pumpen und Warmepumpen Anlaufstrom prufen, Einspeiser prifen. Leistung und Verfugbarkeit der Notstromfunktion kann durch Software-

Updates, Netzzustande des Wechselrichters und dauBeren Rahmenbedingungen wie Hauslast, Erzeugung, Defekt, Temperatur, Batteriekalibrierung nur eingeschrankt verfugbar

sein.

3) Die nutzbare Batteriekapazitit kann je nach abweichenden Bedingungen (Systemzustand / Temperatur) geringer sein, Standardreserve 10%.

4) Siehe Garantiebedingungen.

5) Bis 1Jahr nach Installation, nicht garantiert bitte prifen, Batterieerweiterung je nach Verfugbarkeit / Batterietechnik, Leistungserweiterung je nach Verflgbarkeit /

Systemtechnik.

6) Option ist kein Rechtsanspruch des Kunden. Hangt von zukinftigen Fahrzeugen, Schnittstellen / Richtlinien und Vorschriften ab.

7) Eine dauerhafte Internetverbindung ist zwingend notwendig. Auf das kostenlose Monitoring per Web / App besteht kein Rechtsanspruch des Kunden.

8) Konfiguration erforderlich, aufpreispflichtig

Alle Angaben ohne Gewahr. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



HANS®

Die ideale Lésung fir Neuanlagen
mittels direkter PV-Einbindung

Energiespeicherlésung mit
Energiemanagement

Ertragsbasierte Batterienutzung
(Lebensdauermaximierung)

Fur PV / Brennstoffzelle / BHKW /
Windkraft

Erzeugeroptimierte Lastregelung

Hybridbetrieb maglich
(AC / DC Einspeiser)

Notstrombetrieb inklusive
USV-Funktion

Generator / BHKW Ansteuerung
Warmepumpenansteuerung

Visualisierung via App / Web

Integrierte Heizstabregelung
mit Direktanschluss

Ladesdulenmanagement

Reine Inselnetzl6sung moglich
far 100% Autarkie ohne staatliche

Kontrolle und frei von Genehmigungen

Effizient und sicher durch LiFePO, -
Speichertechnik

Modulare Bauweise

ENERGIESPEICHERLOSUNG
HANS HS PV duo

Hans HS 5 PV duo / 6 PV duo / 9 PV duo /
15 PV duo

Strom selbst zu erzeugen ist in Zeiten
gleichmaBig steigender Strompreise eine
wichtige Angelegenheit. Doch die selbst
erzeugte elektrische Leistung und der tatsachlich
bendtigte Strom stimmen selten tberein.

Wenn die Einspeisetarife stetig fallen und
Strompreise immer weiter steigen, wird bei einer
zu hohen Energieerzeugung Strom zurlick in das
o6ffentliche Netz eingespeist. Dieser Strom wird
schlecht vergltet. Zudem muss bei einer
unzureichenden Energieerzeugung zusatzlicher
Strom aus dem Netz preisintensiv erworben
werden.

Deshalb: Selbst hergestellten Strom mdglichst zu
100 % selbst verbrauchen, denn die Sonne stellt
keine Rechnung.

EES Effiziente Energiespeichersysteme GmbH
FreistraBe 5A

08412 Werdau

Tel. +49 3761 422370 E E S EFFIZIENTE
: _ : : ENERGIE
info@ees-energiespeicher.de SPEICHER

ees-energiespeicher.de



	Kopie von Hans Datenblatt 2026_01-1.pdf
	Hans HS PV duo




